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广州塔（项目名称，黑体，三号）
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（推荐单位：广东省土木建筑学会）

（推荐单位，宋体，11磅）
一、工程概况（正文标题，宋体，四号，加粗）
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二、科技创新与新技术应用
（正文标题，宋体，四号，加粗）
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三、获奖情况

                                                       全景（图说，宋体，10磅）——项目的全景图不少于3张，每张20M以上（JPG格式），其余图片每张10M以上（JPG格式）
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该工程位于广州新中轴线的南端，是目前世界第一高塔，第十六届亚运会的重要配合工程。该工程用地面积约17.5万m2，塔基用地面积约8.5万m2，总建筑面积约12.9万m2，建筑物高度600m。工程由一座高达454m的主塔和高146m的桅杆构成，地下2层，地上38层，工程结构为钢-混凝土组合结构，基础为桩和筏板组合结构。


主塔体由一个椭圆形向上延伸、旋转、缩放，不断变化生成的钢结构外框筒，与一个椭圆形的钢筋混凝土核心筒，通过楼层结构连接而成，三者浑然一体，美感天成。地下室2层，均为设备用房及车库；地上结构分为五个功能区，主要为办公区、观光游览区、商业休闲区等。


工程于2006年4月29日开工建设， 2010年9月8日竣工，总投资20.6亿元。


（工程概况的正文文字，宋体，10磅）





1. 设置阻尼层，采用减振控制系统，有效地提高了风荷载下的舒适度。


2. 在桅杆与塔体之间采用新型的承接方式连接，使结构更加安全合理，同时也降低了施工难度。


3. 采用万向铰节点成功解决了内外筒在竖向荷载、水平荷载、温度作用下的相对水平、垂直和扭转变形。


4. 采用新型外筒刚节点，很好地解决了外筒斜柱斜撑与环杆偏心相交的问题。


5. 在节能环保方面，采用光伏系统和安装风力发电机利用环保能源减少排放量。


6. 该工程是世界上第一栋安装了结构施工监控与长期运营健康监测有机结合监测系统的高耸建筑。


（科技创新与新技术应用的正文文字，宋体，10磅）
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